BAUMEISTER BUND DEUTSCHER BAUMEISTER
AKADEMIE ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Seminar

Neue Normen fur
Abdichtungen von Bauwerken I I

Die neuen Abdichtungsnormen DIN 18531 - 18535 und DIN 18195 (neu) wurden im Juli 2017 verdéffent-

licht. Damit wurde die bisherige DIN 18195 T.1-10, das Beibl.1 und die bisherige DIN 18531 tagesgleich

zuriickgezogen. Eine Ubergangsfrist oder Parallelgeltung der alten und neuen DIN-Normen gibt es nicht.
Die neuen Normen gelten unmittelbar ab Verdéffentlichung. Davon sind auch alle laufenden Baumaf3nah-
men betroffen.

Die DIN-Normung hat moderne Abdichtungsbauarten neu aufgenommen und Abdichtungen von befahr-
baren Verkehrsflachen auf Beton erstmals in der DIN-Norm geregelt. Abdichtungen sind nun in finf Ein-
zelnormen DIN 18531 bis 18535 geregelt. In der DIN 18195 werden libergreifend die Begriffe definiert.
Das Beiblatt 2 der DIN 18195 regelt die Schichtdickenmessung von flissig verarbeiteten Abdichtungsstof-
fen.

Im Seminar werden die unterschiedlichen Abdichtungen besprochen, die fir den Hochbau relevant sind.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Abdichtungsplanung und -ausfiihrung von erdberihrten Bauteilen und
Wandsockeln nach neuer DIN 18533 und Abdichtungen von Innenrdumen nach neuer DIN 18534. Die
neuen Normen werden im Hinblick auf lhre wichtigen Regeln erlautert.

Das Erkennen und Vermeiden von Planungs- und Ausfiihrungsfehlern sowie die Fehlerbetrachtungen an
realen Fallbeispielen ist besonderer Bestandteil des Seminars.

Themen:
1. DIN 18195: Abdichtung von Bauwerken - Begriffe

Neue Sammlung der relevanten Begriffe der DIN 18531 — 18535. Abdichtungs-
spezifische Definitionen, Abkirzungsverzeichnis und Zuordnungsschaubild fur die
neuen Abdichtungsnormen DIN 18531 — 18535.

2. DIN 18531: Abdichtungen von nicht genutzten und genutzten Dachern

Neue Regelungen zu Abdichtungen fir genutzte Dacher (z. B. Dachterrassen,
Balkone, Loggien und Loggiagange), Balkonbeschichtungen und Verbundabdich-
tungen AIV-F. Uberblick tiber Regelungen flr Solar- und haustechnische Anlagen
auf Dachern. Erlauterung der Unterschiede zur Flachdachrichtlinie des ZVDH.
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DIN 18532: Abdichtungen von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton

Neue Regelungen zu Abdichtungen auf befahrenen Verkehrsflachen aus Beton
(z. B. Garagen, Parkhauser, Tiefgaragen, Parkdecks), auf Briicken und Hofkel-
lerdecken. Uberblick tiber Beschichtungen mit 0S-8, 0S-10, OS-11. Kriterien fiir
die Zuverlassigkeit von Abdichtungen.

Praxisbeispiele.

DIN 18533: Abdichtungen fiir erdberiihrte Bauteile

Anderungen zur alten DIN 18195-4/-6. Uberblick tiber erdseitige Abdichtungen. Erlauterungen
fir Planung, Ausfiihrung und Uberwachung. Hinweise fiir die Abdichtung fir Rdume mit hoch-
wertiger Nutzung. Priifung und Kontrolle von fliissig zu verarbeitenden Abdichtungen.
Praxisbeispiele.

DIN 18534: Abdichtungen von Innenrdumen

Anderungen zur alten DIN 18195-5. Uberblick Uber Verbundabdichtungen AlV-Flissig, AIV-
Bahnen und AlV-Platten. Erlduterungen zu Regelungen fir Gussasphalt und Asphaltmastix.
Praxisbeispiele.

DIN 18535: Abdichtung fiir Behalter und Becken

Anderungen zur alten DIN 18195-7. Uberblick (iber Anforderungen, Planungs- und Ausfiih-
rungsgrundsatze. Angaben zu geeigneten Stoffen.

Praxisbeispiele.

Termin Sie erhalten
Mittwoch, 07.03.2018, von 9.30 — 17.00 Uhr Vortrag und Seminarunterlagen
(Speise und ein Getrank in der Mittagspause

Ort sind enthalten)
Geschéftsstelle BDB-Frankfurt Gebiihren
Ginnheimer Str. 48, 60487 Frankfurt

nnnel . Standard F1o%we 195,00 EUR
Referent (entspricht netto) 763,87 EUR

Dipl.-Ing. Gerhard Klingelhéfer BDB
Obuv. Sachverstandiger fir Bauschaden, Pohlheim

BDB-Mitglieder ¢d19%msy 135,00 EUR

Stellv. Obmann im Arbeitsausschuss DIN 18533, (entspricht netto) 113,45 EUR
Mitarb. AA DIN 18534 und AG DIN 18195 als Experte fir den ZDB Berlin,
Beratender Ingenieur der Ingenieurkammer Hessen I;P‘U.E.....

die Teilnehmerzahl ist auf max. 25 Personen begrenzt !
verbindliche Anmeldungen bitte ausschlieRlich tber
unser Internetportal www.bdb-hessenfrankfurt.de

BAUMEISTER Haftungsausschluss: Mit der Durchfilhrung der Seminarveranstaltung ist keine Haftungsiibernahme durch den Veranstalter verbunden
AKADEMIE Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen AGB der BDB Service auf der Internetseite www.bdb-hessenfrankfurt.de/veranstaltungen.

Programmanderungen vorbehalten.
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