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Fenstermontage nach
Stand der Technik!
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Die Fuge - w WURTH
ein anspruchsvolles Bautell

Rohbau - Mavuerer - Zimmerer

Fensterbauer

AuB3enfensterbank (z. B. WDVS)

®

Putzarbeiten / Fassadenarbeiten auf3en

Innenfensterbank

Putzarbeiten Innen - Innenausbau

OICIOIOIOIONS,

Rollladen - Jalousie

mmm) |n diesem Beispiel bis zu 7 Gewerke
mm) Arbeitshilfe VFF-Merkblatt VOB.O1
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Die Fuge — w WURTH
Praxisbeispiel ?!
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w WURTH

Entwicklung der Fenstertechnik - Baukorperanschluss

Shbb

>~

Entwicklung
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IF_Q%'\tEaden zur Montage der % WURTH

Leitfaden zur Montage
Marz 2010

Anerkannte Regel
der Technik

Leitfaden zur Planung und
Ausfihrung der Montage von
Fenstern und Hausturen

Ausgabe Marz 2010
Leitfaden zur Montage
Ersatz fiir Ausgabe 2006-12

Stand der Technik

RAL Giitegemeinschaft Fenster und Haustlren e.V.

In Zusammenarbeit mit:

BIV des Glaserhandwerks, Hadamar
Bundesverband Holz und Kunststoff (BHKH), Berlin
ift Rosenheim GmbH, Rosenheim

UBF - Unabhangige Berater flir Fassadentechnik,
UnterschieiBheim

Verband der Fenster und Fassadenhersteller,
Frankfurt

Ist im konktreten
Einzelfall
gutachterlich zu
bewerten

Herausgeber:

RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Haustilren e.V.

Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt

© RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Haustlren,
Frankfurt 2010

ISBN 978-3-00-030803-1

[RAL]

GUTEZEICHEN
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w WURTH

Technische Richtlinie Nr. 20

Technische Richtlinie

Bundesinnungsverband
des Glaserhandwerks

Verband der Fenster- und
Fassadenhersteller e.V.

Seit Ausgabe 2006
mit dem RAL
Leitfaden
harmonisiert

Bundesverband
Holz und Kunststoff

RAL- Giitegemein- ~ |RAL

schaft Fenster und = oo
Haustiiren e.V.

\) 4 2 0 4. Auflage 2007

Leitfaden zur

Montage von
Fenstern und
Haustiiren

mit Anwendungsbeispielen
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Einwirkungen auf Fenster und
Auldentlren

Tabelle 2.1 Ubersicht der Einflisse auf die Montage von Bauelementen mit wichtigen Regelwerken

w WURTH

AuBenseite Raumseite
Dynamische
Regelwerke Lasten
Einwirkungen / Anforderungen Fenster, Bewegqungen des Bauwerks Brandverhalten
AuBentlren
— von der AuBenseite | Regen, Wind EN 12207 % EBedienung
EN 12208
EN 12210 Raumluftfeuchte
E DIN 18055 A
Eurocode 1 Stalig ®ys %% 1 || Moderate
& s
Temperatur-/Feuchtewechsel EN 13420 5 i Temperaturen
Sonneneinstrahlung EN 12219 \ ﬂ‘ b
Schall (AuBenlarm) DIN 4109 .
Schlagregen y Liftung
evtl. mechanischer Angriff bei Einbruch EN 16827
evil. aggressive Umwelteinflisse
— von der Raumseite | Raumlufttemperatur, Raumiuftfeuchte DCIN 4108 Hohe
— aus dem Bauwerk | Bauwerksbewsgungen, DIN 18202 CTF;’,”{’” At
Toleranzen DIN 18203, Teile 1 bis 3 Hrerenzen,
— aus dem Bauteil Langenénderungen, Formanderungen DIN 1055
Krafte aus dem Eigengewicht Eurocode 1
— aus der Nutzung Krafte aus der Benutzung EN 13115 AuBenlarm
StoBbelastungen EN 13049 Bewegungen der
Barrierefreiheit DIN 18040, Teil 1 und 2 i Ranmekoparakiicn
Absturzsicherung TRAV, DIN 180084,
ETB-Richtlinie ., Bauteile, die gegen : 3
Absturz sichern” Eigengewicht
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w WURTH

3 Ebenen Modell

(2) Funktionsbereich

Befestigung, Fugendammung (Schall-, Warmeschutz)

Unabhé&ngig davon, ob Neubau oder
Fensteraustausch im Gebaudebestand!

Beispiel Fensteraustausch
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w WURTH
Mindestanforderung - Luftdichtigkeit

« Umlaufend luftdichter
Fugenabschluss

Anschlussfugen zwischen Fenster
und Baukdrper sind raumseitig
umlaufend mit geeigneten,
bewegungsaufnahmefahigen
Dichtsystemen abzudichten.

Vermeidung von Warmeverlusten,
Zuglufterscheinungen, Tauwasser-
und Schimmelpilzbildung.
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Mindestanforderung - Warmedammung

« Ausreichende Warmedadmmung der
Fuge

Fugen zwischen Fenster und
Mauerwerk sind mdéglichst vollstandig
mit Dammstoffen auszufillen.

Bei der Sanierung im
Gebaudebestand sind ggf.
zuséatzliche, flankierende Damm-
Malnahmen erforderlich, um
Tauwasser- und Schimmelpilzbildung
auf raumseitigen Oberflachen zu
vermeiden (Einhaltung des
Mindestwarmeschutzes nach DIN
4108-2).
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w WURTH
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w WURTH
Mindestanforderung -
Schlagregendichtigkeit

« Umlaufend schlagregendichter
Fugenabschluss

Ausbildung von Wind- und
Regensperre,

einstufig:

In einer Ebene Uber geeignetes
bewegungsaufnahmefahiges
Dichtsystem

zweistufig:

In getrennten Ebenen

Windsperre - Dichtsystem

Regensperre - konstruktiv oder
Dichtsystem
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Ursachen fur - WURTH
Warmeverluste/Feuchtescha
den am Baukorper

* Ungenltgende Warmedammung an der Gebaudehille

 Mangelnde Planung und Ausfiihrung von Baukdérperanschiiissen im
Bereich Fenster, Turen und Fassaden

* Falsche Materialauswahl und Material —-Zusammenstellung

* Materialinharente Fehler (Produktionsfehler, Konstruktionsfehler)
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Offensichtliche Baumangel
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w WURTH
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Temperatur - Isothermen w WURTH

Temperaturdarstellung Isothermendarstellung
Raumtemperatur
( +20°C
+10(
0°c
-10 C__) B
AuBentemperatur
-15°C
-10°C 0°C +10°C
Raumtemperatur
—_—
A S| 420°C
+10° |
n°c
-10°C
AuBentemperatur
-15°C
-10°C +10°C

0°C
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Temperaturverlauf - Isothermeif

AuBentemperatur

15 Christiane Schupke Abt. 1PA

Raumtemperatur
+20°C

geometrische Warmebriucke
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|sothermenverlauf

AuBentemperatur
-15°C

Raumtemperatur
+20°C

Wand und Fenster thermisch gekoppelt

16 Christiane Schupke Abt. 1PA

w WURTH

AuBentemperatur

(%) ]
o
o
F)

-15°C

1% |

===

N
11,3°C

|

Raumtemperatur

+20°C

© Adolf Wirth GmbH & Co. KG, 1-2013

Kunzelsau,

| BAUMEISTER
AKADEMIE



. w WURTH
Taupunktdiagramm

L
=
o

D R I B
100% rel. Luftfeuchte
"'\_\_\_\-\_

l

Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung

2000
]

3 2
rel, Luftfeuchte m

Wasserdampfpartialdruck m Pa

2
-L. HG
50 <=— A blese-
S o beispiel:
eime Tanwasser- und 20 °C/50 %
" Schimmelpilzbildung | b
8 - | L
80% rel. Luftfeuchte g
i 4 h 4 a
i 5 140 15 20 2070

Temperatur in °C

i
schimmelpilzkritische

Temperatur 12,6 °C

Taupunkttemperatur 9.3 °C

17 Christiane Schupke Abt. 1PA © Adolf Wurth GmbH & Co. KG,
Kunzelsau,

BAUMEISTER
AKADEMIE



Ungunstige Einbaulage

Einbaulage
auflen

18 Christiane Schupke Abt. 1PA

w WURTH

Tauwasser
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Ungulnstige Einbaulage

Einbaulage
innen
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w WURTH
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Gunstige Einbaulage

Einbaulage

mittig /

20 Christiane Schupke Abt. IPA

w WURTH
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Mindestwarmeschutz ~ WURTH
DIN 4108 —Tell 2

3 N
10 e T

Raumseite +20 °C
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Glnstige Einbaulage w WURTH

AuBenseite

— 15 °C, 80 % rel. Luftfeuchte
Einbau im s [
Bereich der ﬁ
Dammzone R T—7

Raumseite
20 °C, 50 % rel. Luftfeuchte
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Tauwasser

FOLGEN VON WARMEBRUCKEN
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w WURTH
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Anordnung von Dichtsystemen  w WURTH
ohne Abdichtung

Ebene (3) Ebene (2) Ebene (1)
Wetterschutz  Funktionsbereich Trennung von Raum- und
Pr AuBenklima
i
| //

Ebene (1) nicht geschlossen:
Tauwasserausfall beim
Durchstrémen der Anschlufuge
mit warmer, feuchter Raumluft

= Erhéhung der Feuchte
imFunktionsbereich (2)

‘10°C - Isotherme
= Grenze des Tauwasserausfalls
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Anordnung von Dichtsystemen  w WURTH
Auldenabdichtung

Ebene (3) Ebene (2) Ebene (1)
Wetterschutz  Funktionsbereich Trennung von Raum- und
o AuBenklima

Ebene (1) nicht geschlossen und
Ebene (3) geschlossen:
Tauwasserausfall beim
Einstromen von warmer, feuchter
Raumluft sowie Behinderung der
Wasserdampfdiffusion

— Grundsatz ,,innen dichter als
aulen“ nicht beriicksichtigt

= Erhéhung der Feuchte im
Funktionsbereich (2)

10°C - Isotherme
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Anordnung von Dichtsystemen  w WURTH
Innen- und Aufl3enabdichtung

Ebene (3) Ebene (2) Ebene (1)
Wetterschutz Funktionsbereich Trennung von Raum- und
' AuBenklima

Ebene (1) umlaufend geschlossen
und Abdichtungssystem der
Ebene (3) dampfdiffusionsoffener

= Keine Feuchteerhéhung im
Funktionsbereich (2)

~10 °C-lsotherme
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Ebenenmodel Rollokasten

27 Christiane Schupke Abt. IPA

w WURTH

© Adolf Wirth GmbH & Co. KG, 1-2013

Kunzelsau,

| BAUMEISTER

AKA



Taglicher Feuchteanfall

w WURTH

VWasche zum
Trocknen
(4.5 kqg)

Im Tagesmittel

geschleudert

tropfnaf3

Zimmerpflanzen

in (g/h)
leichte Arbeit 30 bis 60
Mensch mittelschwere Arbeit 120 bis 200
schwere Arbeit 200 bis 300
Wannenbad ca. 700
Bad e et | R (R W )
Duschen ca.2.600
o 600 bis 1.500
o . i1s 1.50
Kiiche Fibeivanginge

100

100 bis 500

50 bis 200
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Feuchtetransport w WURTH

u Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
I Wasserdampf-Diffusionsstrom
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Auswirkungen der Sanierung w WURTH
Bedingungen vor der Sanierung

Gebidude vor der Sanierung gepragt
durch:

« Undichtheiten in der Gebiudehiille
(Dach, Keller, Fugen)

- Lalte“ Heizungsanlagen mit
entsprechendem Raumklima

« Undichtere Fenster
« Raumverbund

« Permanentes bewohnen der Rdume
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Auswirkungen der Sanierung w WURTH
Bedingungen nach der Sanierung

Neuerstelltes Gebidude oder saniertes
Gebaude gepréagt durch:

« Dichte Gebaudehiille

« Moderne Raumheizung, evtl. ,,intel-
ligente“ Gebdudeausstattung

« Dichte Fenster

« Abgeschlossene, kleine Wohnein-
heiten

« Trend zur Single-Wohnung
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Auswirkungen der Sanierung

w WURTH

32 Christiane Schupke Abt. IPA

Copyright by ift

Rosenheim
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Auswirkungen der Sanierung w WURTH

AuBenklima:- 15 °C, 80 % rel. Luftfeuchte

,undichtes* Gebaude (n = 0,8 h™): dichte“ Gebiudehiille (n = 0,25 h™"):
20 °C, 20 bis 30 % rel. Luftfeuchte 20 °C, 50 bis 80 % rel. Luftfeuchte

Tauwasser,
da die Iso-

therme aus
dem Bauteil

,Lherauslauft .
zum Vergleich:
die 10 °C-lso-
therme

Resultierende Taupunktisotherme: Resultierende Taupunktisotherme:
Taupunkttemperatur 1,9 °C Taupunkttemperatur 14,4 °C
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DIN 1946-6: Juni 2009 w WURTH
Raumlufttechnik

Zweischneidiges Schwert ,Warmedammung*

Energiesparende
Bauweise

EEE)  Gebaudehlle dicht

N

Folge gaf.: Ubliches Luftungsverhalten
Feuchteschaden

-Schimmelbefall \ l

Zu geringer Luftwechsel

BAUMEISTER
. AKADEMIE
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DIN 1946-6: Juni 2009 w WURTH
Raumlufttechnik

« Liuftungskonzept

 Neubau vorgeschrieben
e Sanierung wenn 1/3 der vorhanden Fenster
ausgetauscht werden (Ein,-Mehrfamilienhaus)

Liftungskonzept erstellen:
e Jeder Fachmann der in der Planung , Ausflhrung oder
der Instandhaltung tatig ist
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AulRenfensterbank w WURTH

Uberstand > 20 mm,
besser 30 bis 40 mm

Aluminium-Fensterbank, > 5° Neigung

Abdichtung zwischen Fensterbank und Blendrahmen
Verschraubung (Schrauben sind abzudichtem, Abstand
festzulegen)

zusiatzliche Halterstiicke bei Ausladung > 150 mm, im
Abstand von 90 cm

Trennung zwischen Raum- und AuBenklima
Dammung zwischen Blendrahmen und Baukorper
Tragklotz

Antidréohn (Regel: 2/3 der Ausladung iiber die
aesamte Lianae bzw. nach Herstellerangaben)

XN, & WN =
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Schwellenausbildung w WURTH

Anschlisse an aufgehende Bauteile sind
* bei genutzten Dachern 2 15 cm

* bei nicht genutzten Dachern
* Dachneigung bis 5 ° (8,8 %) 2 15 cm
* Dachneigung iber 5 ° (8,8 %) 2 10 cm
Uber die Abdichtungsschicht hochzufihren.

Oberkante bezieht sich auf Abdichtung inkl. Schutzschicht, wie Bekiesung, Belag, Begriinung

Grofdere Anschlusshohe kdnnen bei besonderen, konstruktiven Situationen notwendig werden.

(Schneereiche Gebiete, Rinnen von Sheddachern, Nischen,...)
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Schwellenausbildung w WURTH

* Anschlusshéhe der Abdichtung Uber dem Turbereich (OK Belag) > 15 cm

Kein Wassereintritt bei Schlagregen, Schneematsch und Eis Uber Baukérperanschluss und
Schwellenkonstruktion (Funktionsfuge).

* Reduzierung der Anschlusshéhe auf 5 cm méglich, wenn
*  vor und auf gesamter Lange der Tire eine Entwasserung fir Entlastung sorgt

» Sichergestellt ist, dass der Wasserablauf permanent funktionsfahig ist (z. B. wannenférmige
Entwdasserung mit Anschluss an die Entwasserung)

* Ohne gesonderten Nachweis gilt:
» Abdichtungsschicht hinter Fihrungsschienen, Deckleisten
*  Systementwdsserungen zur Auf3enseite der Abdichtungsschicht
*  Bahnenférmige Abdichtungen sind mit Klemmprofilen zu fixieren
*  Notiberlaufe unterhalb vom Schwellenniveau / Entwasserungsebene des Bauteil
*  Oberflachengefalle des Belages nicht zum Baukérper / Bauelement

Christiane Schupke Abt. 1PA © Adolf Wurth GmbH & Co. KG, 1-2013
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Schwellenausbildung % WURTH

Schwellenhéhe < 2 cm sind Sonderkonstruktionen.

* Schriftliche Hinweispflicht, dass die Dichtheit nicht sichergestellt werden kann

* Schriftliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer notwendig.

* Planerische Vorgaben sind notwendig um ein Hinterlaufen des Wassers in die Abdichtung
zu reduzieren.

Quellevwww.alumat.de

' BAUMEISTER
AKADEMIE
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Energieverlust durch
undichte Falze
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Zertifizierung von Fenstern nach e WURTH

DINEN 14351-1 Verpflichtend,

Nachweis im Rahmen der CE-Kennzeichnung:
*  Widerstandsfdhigkeit bei Windlast: EN 12210

iH * Schlagregendichtheit: EN 12208

* Luftdurchldssigkeit: EN 12207

* Tragfdhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:
e EN 14351-1

= Zusatzliche Eigenschaften, z. B. RAL Gite-
sicherung:

+ Bedienkrafte: EN 13115

* Mechanische Beanspruchung: EN 13115
* Daverfunktion: EN 12400

» Differenzklimaverhalten: EN 13420

+ StoBfestigkeit: EN 13049

AN NE I

7 Anforderungen, die ...
* ... eine Befestigung ebenfalls erfiillen muss

* ... ein Dichtungssystem ebenfalls erfiillen muss

41 Christiane Schupke Abt. © Adolf Wurth GmbH & Co. KG, 1-2013
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v WURTH

Einwirkungen / Belastungen,
die auf ein Fenster bzw. eine Tiir wirken

_ 1 ‘
- ~
q
v Z 1
&l
- ’-:1_
- Einwirkung durch Eigenlast (G) Einwirkung durch Einwirkung durch
| und vertikale Nutzlast (P) Windlast (Druck + Sog) horizontale Nutzlast

(absturzsichernde
Eigenschaften)
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Lastabtragung = WURTH

t I
i
Kippfenster Drehkippfenster
= i

Hebe-Schiebetiir

- Tragklotz - Distanzklotz
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Befestigungsabstande w WURTH

— d—E
. - -
A
— 4—-E
A A

T - Befestigungspunkt

A: Ankerabstand
bei Aluminiumfenster max. 800 mm

bei Holzfenstern max. 800 mm
bei Kunststoffenstern max. 700 mm

44 Christiane Schupke Abt. IPA

S LE
g A

A

—- “_E

E: Abstand von der Innenecke
Abstand von der Rahmeninnenecke
und bei Pfosten und Riegeln von der
Innenseite des Profils 100 bis 150 mm
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Entwicklung in der Fenstertechnik

45 Christiane Schupke Abt. IPA

v WURTH
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e WURTH

Entwicklung bei den Mauersteinen

e

% ™ .§%ﬁ

v I w0
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w WURTH

Auszug aus der VOB
20006 + 2009 + 2012

 DIN 18360 — Metallbauarbeiten
 Top 3.1.4 — Befestigung am Bauwerk

« 3.1.4.1 — Die Art der Befestigung von Bauteilen am Bauwerk
bleibt dem Auftragnehmer tberlassen.

 3.1.4.5 - Fugen zwischen Bauwerken und Bauteilen, die als
Raumabschluss dienen, z.B. Fenster, Fensterwande, Turen
sind abzudichten.
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w WURTH
Mindestanforderungen - Lastabtragung

« Definierte Befestigung und
Lastabtragung

Lastabtragung rechtwinkelig zur
Fensterebene Uber umlaufende,
mechanische Befestigung mit, flr den
jeweiligen Untergrund und
Einbaulage geeigneten
Befestigungsmitteln.

Beachtung der erforderlichen Eck-,
Anker- und Randabstande.

Lastabtragung in Fensterebene Uber
geeignete, verrottungsfeste
Tragklétze.
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Lastangaben in der Regel in Wandebene

| T3 |

W-UR 8 mm: ¢, = 50 mm W-UR 8 mm: c,, = 50 mm WoRE 8 mm: Coin = A5 mm

|, ===  Montage in der Leibung

 =mmmm  Montage in Wandebene

Zusatz-Faolie
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Prifung einer Balkontir

im Wienerberger POROTONT12

Fota: ift Rosanheim

50 Christiane Schupke Abt. IPA

v WURTH

Gegenstand:

Kunststofffenstertiir

Farbe: dunkelbraun
Glasautbau: 6 /14 SZR /4 / 16 SZR / 4
Fligelgewicht 25,5 kg

Lus’rﬂbirclgung in Fensterebene
vertikal:  Tragklstze

horizontal: Befesiigu ngssystem

In den Prifberichten finden sich
immer die Angaben zur Fensterfarbe,
FenstergréBe, zum Glasgewicht und
zur gepriiften Lastabtragung

© Adolf Wirth GmbH & Co. KG, 1-2013
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Prifung einer Balkontiir
im Wienerberger Poroton T12

— Montage:
S i |ﬂ: *  Umlaufende Fuge: 15 mm
by . Befes’rigungmbslijnde: im Mittel ca. 35 cm

AT T AR * Befestigung nur an der Seite, keine
e o e Befestigung oben und unten
e R e i e S e e

af / : ==alp Befestigung oben und unten wird
1 T vom RAL-Leitfaden als Standard
] 1 Ll verlangt.
] 1 I Bei Montage von Rollladenkésten
B *_ud_____: e oder Abdichtung nach unten nicht

ohne weiteres maglich!
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Empfehlung: Fenster vor der Fassade -
Absturzgefahr - nur Dibel mit Zulassung

Foto: Wilrth - Bilddatenbank

52 Christiane Schupke Abt. IPA © Adolf Wurth GmbH & Co. KG, 1-2013

Kunzelsau,

BAUMEISTER
. AKADEMIE



Befestigung von Fenjtern und Aulentlren

Elemenitweise Lasiabiragung mindestens an zwei

gegeniberliegenden Seiten (vgl. Tabelle 5.1)

w WURTH

-+ 4
Standardfall Sonderfall 1 Sonderfall 2
Il ! !

» Tragfahiges Mauerwerk
bez. der Befestigung *)

= MNontage in der Leibung

- Flugelfldche = 2.2 m?
- Fligelformat b/h < 1
- Glasgewicht
Fligel = 35 kg/m?
s geforderte Windwider-
standsklasse = B3 / B4

« keine besonderen
Anforderungen

mit umlaufender Befesti- « Montage aulterhalb der

gung Mauerleibung (Vorwand-
+« Fenster/Aulentir: montage mit Konsaolen,

- max. 2 Fligel Winkeln, oder Zargen)

(zweiflugelig [ einfligelig)

« Mauerwerk mit geringer
Tragfahigkeit bez. der
Befestigung *)

+ Ubergréfien (abweichend
vom Standardfall)

« Beriicksichtigung vertikaler
Mutzlasten (Klassen 1 bis 4
nach EN 13115)

+ keine besonderen
Anforderungen

Beriicksichtigung
besonderer
Anforderungen

Fensterainbau im
Hochhausbereich **)

|

L

L

Einhaltung der bekannten
allgemeingiltigen Regeln
der Technik

Liegen keine Effahrungen vor,
ist eine statische Bemessung
zu empfehlen ™)

Statischer Nachweis ***}
Prifnachweis
Verwendbarkeitsnachweis

il

L

L

Werkstatt- und
Monta

Montageplanung durch den
geverantwortlichen

Statiker
Prifstelle
Zulassungsstelle

:tk}
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Absturzsichernde Verglasung - TRAV

Erlauterung zu den "Technischen Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden
Verglasungen (TRAV), Fassung Januar 2003", DIBt Mitteilungen 2/2003

H. Schneider, J. Schneider, A. Reidt*

Zu Abschnitt 6.1

Was bedeutet "beim Nachweis der sicheren Verankerung der Verglasungskonstruktion am Gebéude
sind die einschlagigen Technischen Baubestimmungen zu beachten"?

Es ist nachzuweisen, dass die Stutzkonstruktion der Verglasungen ausreichend tragfahig ist. In die-
sem Zusammenhang gilt - wie fur alle anderen absturzsichernden Bauteile - die “ETB-Richtlinie - Bau-
teile die gegen Absturz sichern”.
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Absturzsichernde Verglasung — ETB

Richtlinie

ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen Absturz sichemn*

Ausgabe Juni 1985

1 Die ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz
sichern", Ausgabe Juni 1985, wird hiermitnach §...? der Lan-
desbauordnung? als Technische Baubestimmung (Richtlinie)
bauaufsichtlich eingefiihrt.

Die ETB-Richtlinie ist als Anlage abgedruckt.

2 Bei Anwendung der ETBE-Richtlinie ,Rauteile, die
gegen Absturz sichern®, Ausgabe Juni 1985, ist folgendes zu
beachten:

ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen Absturz

Ausgabe Juni 1985

1 Allgemeines

Nichttragende Bauteile, die nicht zur Geb#iudeaussteifung
herangezogen werden und auller ihrer Eigenlast nur auf ihre
Fliche wirkende Lasten aufnehmen und auf andere Bauteile
abtragen, haben neben bauphysikalischen Aufgaben auch die

55 Christiane Schupke Abt. IPA

Bei Verwendung von Glas ist eine zusatzliche Sicherung
gegen Absturz vorzusehen.

3 Das Verzeichnis der nach § .. .Y der Landesbauordnung

. .» eingefiihrten Technischen Baubestimmungen, bauauf-
sichtlich bekanntgemacht am . . ., erhilt in den Abschnitten . . .
folgende Fassung/Ergénzung . . .

1) Entsprechend § 3 Abs.3 der Musterbauordnung (MBO) i.d.F. v. 11.12.1881

2) Nach Landesrecht

sichern“

rechnerische Nachweis darf durch Versuche ersetzt werden.
Im Versuch ist die Bruchlast zu bestimmen. Der mafigebende
Wert Fyreuer, der Bruchlast aus den Versuchen (s. Abschnitt 4)
mull um den Sicherheitsfaktor 1,5 gréfier als die Gebrauchs-
last sein.

© Adolf Wiurth GmbH & Co. KG,
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Absturzsichernde Verglasung — ETB
Richtlinie

3.2.2.2.3 Befestigungselemente

Zur Abschitzung einer ausreichenden Tragsicherheit kann
auf die StoBkraft zuriickgegriffen werden, die sich beim Auf-
treffen eines menschlichen Kérpers auf die Befestigungsstelle
ergibt:

Fsws = Va - vVmy - ¢ [ V1 + (e&1fc) [N] (11)

Hierin bedeuten:

va = Aufprallgeschwindigkeit [m/s]

m; = Korpermasse (30kg)

c. = Federkonstante des stoflenden Kérpers [IN/m]
c; = Federkonstante des gestoflenen Bauteils {N/m]

Fir baupraktische Fille geniigt der Nachweis, daf3 das Befesti-
gungselement eine gréflere Widerstandskraft besitzt als

m Als Widerstandskraft darf die Kraft eingesetzt werden,
bei der ein Versagen gerade noch nicht eintritt. Der harte Stof3
braucht nicht nachgewiesen zu werden.
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www.montageplaner.de w WURTH
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Danke fur die
Aufmerksamekeuit!
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Quellen:

SV-Biro Dipl.-Ing. (FH) Dieter Tausch
Ift. - Rosenheim

SV-Biiro Prof. Layer

Akademie Wiirth
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